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1. 概述

1.1 项目背景
交通学院核心机房现位于无影山校区实验楼4楼，随着长清校区的建设完成，核心机房需要搬迁至长清校区，届时原机房的所有IT设备都要搬至新机房以满足后续的教学需求。新机房搬迁完毕以后，将作为学校数据主中心。
交通学院搬迁项目主要分为：设备信息收集、长清光纤割接、核心设备上架、服务器搬迁、安装调试等步骤。
1.2 项目目标与原则

1.2.1 项目目标
交通学院机房搬迁项目，主要实现以下目标：
1、现状详细梳理:对现有信息系统的现状进行详细整理，梳理清楚现有机房内设备状况、设备和应用之间的对应关系、设备连接关系、信息点状况、信息系统架构、应用关联关系、应用服务要求等基础信息，形成当前IT系统的详细勘察报告，为本次搬迁策略的制定以及后期系统的维护提供重要的基础信息。
2、新机房合理规划:满足现有设备搬迁运行需求并考虑较长时期内业务发展需求，结合搬迁按设备类型、热量排放、网络分区、应用分类等规划设备部署。
3、业务平稳迁移:通过风险分析、应用关联分析、业务影响分析，制定安全有效的整体搬迁策略，减少业务影响，减少业务中断次数与时间，规避搬迁风险，保障业务连续性；制定充分、细致的搬迁实施方案，提供与搭建应急环境，进行充分详细的准备工作，根据搬迁策略，将业务系统顺利迁移到新机房。
4、资源有效投入:充分利用现有设备，控制新投入设备费用，分析需求在关键点合理投入过渡及更新设备，降低搬迁风险、提高整体运维水平。
5、搬迁周期可控:在可控的范围内尽量缩短新老机房并行周期，充分分析业务、存储、网络等各种关联分几批有计划搬迁。
1.2.2 建设原则

系统搬迁过程中遵从安全性原则、先进性原则、开放性原则、高可靠性原则、可管理性原则。
1、安全性原则：在工程实施过程中，应通过安全技术措施保证网络和系统的安全性、数据的安全性、用户访问的安全性，在技术保障的同时，从管理层面加强安全性管理。
2、先进性原则：系统搬迁过程中的新购及过渡软硬件产品应采用先进的、开放的系统结构；应可通过智能化的网络设备及网管软件实现对系统的有效管理与控制；工程应采用先进的现代管理方法，以保证项目实施与管理的科学性。
3、高可靠性原则：搬迁过程应满足各系统维护及业务部门高可靠性及高稳定性的要求。
4、可管理性原则：搬迁过程应保证系统的可管理、实施过程的可管理、实施风险的可控制。
2. 需求分析

2.1 搬迁设备需求
2.2 搬迁时间段
步骤1：长清光纤割接
时间：
2015年8月10日9时开始长清机房光缆割接，至12日9时完成，包括所有光缆割接以及新S12010上架调试。同时无影山校区进行服务器、交换机等设备的数据备份工作。和缓冲泡沫
步骤2：核心交换机搬迁

时间1：
2015年8月12日10时-12日18时，完成无影山校区S8608搬迁。无影山校区两台S8608完成上架调试替换旧S12010。
时间2：
2015年8月13日9时-13日18时，无影山旧s12010搬迁至长清核心机房，上架调试，双核心完成堆叠。
步骤3：服务器搬迁
时间1：

2015年8月14日8时-14日12时，完成虚拟化服务器（包括刀片、盘阵、物理机等）下架包装工作，并将服务器运输至交院长清机房.
2015年8月14日14时-14日18时，完成虚拟化服务器的拆包、上架、连线、开机等工作。
时间2：
2015年8月15日8时-15日18时，完成剩余服务器的搬迁工作。
步骤4：运行检查

时间：
2015年8月16日9时-16日18时，所有设备开机运行，观察运行状态排除故障。
3. 搬迁实施方案
3.1 总体方案

根据现场调研，目前机房内涉及搬迁的设备除个别设备外均处于在线运行使用状态，且新、旧机房需要并行，因此必须在分批在三个时阶段内完成全部设备的搬迁工作。
在7月26日之前，需要完成新机房的建设（装修、强电、弱电、空调、消防、安防等）、现机房运行系统健康检查、物流准备（搬迁环境、路线考察，物流方案制定等）等前期准备工作。
在8月10日光纤割接搬迁开始后，首先根据预定计划对需要熔接的光纤进行熔接作业，同时无影山校区进行系统数据的备份工作。在8月12日前完成长清光纤的割接工作，保证新机房数据联通。在8月14日前网络部分完成搬迁，使系统能够正常联通。在16日前完成所有业务系统的恢复上线，使系统能够正常提供服务。
在搬迁完成后，进行系统功能测试，并安排技术人员进行现场值守，保障系统正常运行。
3.2 搬迁前准备工作
3.2.1 新机房环境检查
新机房在7月26日前需要具备先期网络、主机系统调试条件，即配电（市电）、新购空调、装修、新购机柜安装等调试相关工程必须完成，且剩余机房工程不能影响先期进入的网络、主机、存储等设备正常使用（配电、温湿度、洁净度），如需要进行产生对设备不良影响的操作时，需要提前告知，以便进行相应设备保护措施。

搬迁前机房必须建设完毕，并通过相关测试。为了降低线路故障造成的影响，需要配备综合布线工程师及线缆测试、安装工具，以便及时修复。
落实新机房通信线路准备情况（移动，教育等）。
    责任人：亓建军、刘老师、李老师
3.2.2 搬迁设备统计
对搬迁涉及的设备进行统计，确认设备型号、实际安装位置、电源、数据线缆、IP地址、系统安装、应用安装、保修等信息，形成统计表和设备机柜安装图。具体见附件。
责任人： 董晖，刘老师，李老师
3.2.3 系统关联性分析

分析应用系统之间的相互联系、逻辑依存关系、数据交换情况、共用硬件设备情况等，从而得出停机顺序及开机顺序。
责任人： 董晖，刘老师，李老师
3.2.4 系统拓扑结构
1.1.1.1 搬迁前拓扑结构

现在运行系统拓扑图如下：
网络为单核心三层结构，专线连接无影山校区和长清校区，互联网为中国移动6Gbps。

1.1.1.2 搬迁后拓扑结构

新办公地点网络系统结构在现有的单核心基础上增加到双核心冗余，新购一台锐捷网络设备S5750（服务器冗余汇聚交换机）。
3.2.5 IP地址规划

本次搬迁不对系统IP地址进行调整，依旧采用原有地址，移动出口从无影山迁移至长清后路由表需要对应调整。
责任人： 董晖，刘老师，李老师
3.2.6 设备位置规划

新机房机柜布局按照机房承重、最大限度利用空间、网络线缆连接最短、应用系统设备归类等原则，进行机柜及设备安装的重新规划。因此搬迁设备需要全部下架，至新机房后重新安装。
责任人： 董晖，刘老师，李老师
3.2.7 系统健康检查

对运行状态中的系统进行状态检查，查看设备外观，是否有故障报警灯；查看系统运行情况，CPU、内存、磁盘使用情况，系统日志分析。
责任人： 董晖，刘老师，李老师
3.2.8 新机房网络系统建设

在新机房初步具备设备进场调试条件后，将现运行中的核心交换机、出口防火墙停机，搬运至新机房，与新购的核心交换机等设备一起，按照新校区网络规划进行组网安装调试。需要尽早落实ISP线路（移动、教育网）。
责任人： 董晖，刘老师，李老师
3.2.9 新机房主机系统建设

在新机房初步具备设备进场调试条件后，服务器等设备运抵现场，进行安装调试。

责任人： 董晖，亓建军，刘老师，李老师
3.2.10 设备标签制作

按照设备在新机房的安装位置，制作设备标签及对应表。标签一式两份，在设备下架时分别粘贴在设备及包装箱上。
责任人： 董晖，李老师
3.2.11 搬迁物流方案

制定搬迁详细物流方案，包括现场环境保护、设备下架、包装、装车、运输、卸货、清点、拆包、设备上架等过程。方案制定后，需要与两地物业进行沟通（运输通道的使用、保护，电梯的使用等，大楼的出入）。
责任人：董晖，亓建军，刘老师，李老师
3.2.12 搬迁通知

需要在搬迁前3天通知相关部门具体的搬迁时间和搬迁实施要求：
1、业务部门：
1）对业务影响
搬迁从8月10日开始，至8月17日止，期间业务中断，无法使用（需尽量保证招生办公网络的联通）。
2）需要配合的工作
数据备份和业务恢复时需要校方参与配合测试。

3）向校方提供相关搬迁资料及方案
责任人： 董晖，亓建军
2、维护部门（学校信息中心）

3、工程实施部门（济南港拓、ISP运营商、设备供货商）

4、搬运公司（济南港拓）

5、两地物业公司
1）通知物业，由物业通知搬迁时间段内有关区域保安，确保设备出场、进场；

2）通知物业，安排当日货梯，提交割接时段安排，得到物业安排搬迁时间段内值班人员联系方式。
责任人：董晖，亓建军，刘老师，李老师
3.3 搬迁实施

3.3.1 长清光纤割接
搬迁第一步先进行长清新旧核心机房的光纤割接工作，保证光纤线路连通性。
长清机房光纤总数约360芯，其中熔接206芯，跳转120芯。考虑到长清光纤情况复杂，割接分两步进行。

第一步：对于信息清楚，标签明确的光纤进行分别熔接，并相应打上标签。
第二部：对于状况不明，没有标签的光纤采取配线架跳转方式进行割接，按照使用状况一一对应跳转，并做好标签说明。

责任人：亓建军，孙老师，刘老师，李老师
3.3.2 数据备份
在长清校区进行光纤割接的同时，无影山校区完成搬迁前最后一次系统数据备份。

作业时间：8月10日9时至8月11日18时

责任人： 刘老师，李老师
3.3.3 现场环境保护
由物流公司对机房的底楼车辆装卸区、作业层面的电梯房、通道走廊，机房内部通道等所有在作业中可能会受到破坏的区域进行保护作业。

在搬迁设备运抵新址前，完成对新址的环境保护作业。
责任人： 董晖，亓建军
3.3.4 搬迁设备拆卸、打包、清点、装车
搬迁设备停机完成后，进行下架、打包工作。设备打包完成后，经楼内通道运送到装车地点，在装车时进行设备的清点。
责任人：董晖，刘老师，李老师
3.3.5 监督设备搬运过程

设备装车完毕后从现址运输至新址，期间对设备的搬运、装车、运输过程进行全程监督。
责任人：董晖，刘老师，李老师

3.3.6 目的地设备接货、清点、拆包、上架
设备运抵新址后卸货、清点，并搬运至机房拆包，如果发现破损部件，需要立即照相，并在装箱单上进行标注。如果一些部件必须在设备加电后才能进行清点，则可以在安装完成后的检测时再进行剩余部件的清点。之后，进行设备的上架工作。
责任人：董晖，亓建军，刘老师，李老师 
3.3.7 设备功能恢复

对完成上架的设备进行线缆（电源线、数据线）连接，按照应用系统关联关系，依序启动主机设备。
责任人： 董晖，刘老师，李老师
3.3.8 系统功能测试

测试网络功能是否正常，业务系统是否可以正常提供服务。
责任人：董晖 ，刘老师，李老师
3.4 搬迁后系统保障

在系统搬迁完成后，为保障系统顺利运行，我们将提供技术支持服务。主要服务内容包括：

1.设备软/硬件：设备软/硬件出现故障，协助用户报修，配合厂商完成维修工作

2.处理用户临时技术服务要求：临时故障处理、网络配置变更、系统配置变更、系统补丁安装等。
4. 风险及应对措施

	编号
	风险
	几率/影响
	应对措施

	1
	项目组内部配合
	中/中
	制定详细的实施计划，明确各方职责
及时通报项目组进行协调

	2
	机房工程工期延误
	高/大
	加快机房工程进度

加快新机房网络、主机调试进度

	3
	搬迁需采购设备到货延期
	低/大
	密切关注并推动采购流程
调整系统技术方案/加快到货后调试进度

	4
	新机房综合布线系统故障
	中/中
	提前做好综合布线系统测试工作

准备布线工程师及工具，及时处理

使用其他线路或临时线缆替代

	5
	新机房设备出现故障
	低/大
	尽早接入线路，提前测试
准备相应备机、备件进行替代
安排设备商在搬迁时现场配合

	6
	业务系统单机运行环境
	中/大
	提前准备好安装相同业务系统的备机

做好系统数据备份

	7
	业务停止窗口超出计划
	低/中
	提前做好业务系统健康检查和测试
及时通报项目组调整计划

	8
	搬迁中硬件发生损坏
	低/大
	安排专业硬件平台专家
安排可能损坏硬件的相关现场备件或备机
设备运输保险

	9
	搬迁中软件故障
	低/大
	搬迁前健康检查
搬迁前进行备份
相关产品技术支持人员现场待命

	10
	备份介质损坏
	低/大
	使用可靠性高的介质备份
核心业务多拷贝备份
搬迁前进行备份恢复演练

	11
	设备运输过程中出现冷凝水珠
	中/大
	在机房内用防静电膜包裹设备
设备运抵现场后延迟加电时间

	12
	交通阻滞
	低/大
	计划多条运输线路
提前考察熟悉线路

	13
	下雨等天气问题
	低/大
	关注天气预报

安排防潮包装材料

	14
	运输车辆故障
	低/大
	要求运输公司提前检查车况
安排备用车辆

	15
	搬迁过程中设备丢失
	低/大
	设备运输保险

设备清单多次多方核查
搬迁过程专人监控

	16
	搬迁过程中数据泄露
	低/大
	项目组成员签订保密协议
设备清单多次多方核查
搬迁过程专人监控

	17
	备机、备件损坏
	低/小
	备机到场后进行测试
多个相同备件
专业技术支持

	18
	备机、备件数量不够
	低/中
	优先满足核心业务系统
备件库有足够的备件

	19
	搬迁后设备无法正常开机
	中/大
	在搬迁前进行系统健康检查及开关机测试

使用备机、备件进行替代

按照应急预案处理

	20
	搬迁后应用系统异常
	中/大
	在搬迁前进行系统健康检查及开关机测试

使用备机、备件进行替代

按照应急预案处理


5. 应急预案

5.1 搬迁过程中设备硬件损坏
针对系统运输过程中硬件损坏，我们采用加强运输管理来规避此处风险。另外对网络设备采用备份操作系统文件、配置文件进行应急，应用系统采用数据级备份进行系统应急，出现故障时及时联系厂家进行设备维修。
5.2 设备开机无法正常运行

在搬迁前进行设备开关机测试及搬迁后设备开机过程中，如果发生设备无法正常运行故障时，按照下图所示流程进行处理：
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图5.2-1 设备维修流程图
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